
ＭＣＡ１００／２００外形図 ＭＣＡ３００外形図

名　　称
型　　式
電　　源
消費電力
供給エアー源
使用エアー圧力
保証耐圧力
使用流体
使用温度範囲
バキューム圧力
圧力表示
ポート

モード設定
タイマー設定
適用粘度範囲
付加機能
外形寸法
重　　量
入力信号
入力信号
出力信号

エアー加圧式ディスペンサー
ＭＣＡ２００ＭＣＡ１００

ＤＣ１２Ｖ　1Ａ
３Ｗ以下

～max０．８ＭＰａ
０．０５～０．７ＭＰａ 注１

注２
注３

０．８ＭＰａ
空気・不活性ガス

５～４５℃（室内温度）
～ー４８ＫＰａ

アナログ表示 アナログ表示
１ＣＨ
タイマーモード／フリーモード

０．００１～９９９．９秒数値設定（４桁）
４００Ｐａ・ｓ（400,000cps）

バキューム機能
w１３８(140.8)×d１３８(185.7)×h８８(92.6)
１．０５ｋｇ
起動入力：有接点無電圧(前面ピンジャック）
起動入力：有電圧（DC12～24V：背面ｺﾈｸﾀ)

完了信号：フォトカプラ（最大定格８０ｖ５０ｍＡ）

スプレー用コントローラ
ＭＣＡ３００

ＤＣ１２Ｖ　1Ａ
４Ｗ

無し
デジタル表示

２ＣＨ

２ポートタイマー制御

１．１ｋｇ

注１：弊社シリンジバレル使用時は０．５ＭＰa以下でご使用下さい。 ＊設置する際はノイズ等の発生源の付近は避け、周辺状況に注意して下さい。
注２：最小動作設定時間は０．００３秒以上です。
注３：記載粘度はご使用する液剤の性状や使用条件等により異なります。

お問い合わせは

Minato Concept Air Pressure Type Dispenser

ＭＣＡシリーズは国内純正部品を使用し、より高品質・低価格を実現。
様々なニーズに対応致します。

ＭＣＡ３００型はエアーポートが２ポートあり、参考図の様なスプレ
ーガンなど駆動エアーと噴霧エアーに対応します。又、それぞれの起動
タイミングを任意設定出来ます。

●ディスペンスホルダ

●カートリッジバレル

●カートリッジ専用ピストン

●スタティックミキサー

【参考例】

ＭＣＡ３００

スプレーガン

スプレー用エアー

弁駆動用エアー

ＭＣＨ－５０Ｓ標準付属品 ＭＣＨ－５０Ｗ標準付属品
●本体ホルダ
●ピストンガイド　50ml用
●シリンジバレル   30ml､50ml
●ピストンプランジャ
●ニードル
●ニードルキャップ
●トップキャップ

●本体ホルダ
●ピストンガイド
●カートリッジバレル(1:1､2:1)いずれか
●ピストンプランジャ
●スタティックミキサー　　　いずれか

1ヶ
1ヶ
各1ヶ
　2ヶ
　2ヶ
　2ヶ
　2ヶ

1ヶ
1ヶ
　1ヶ
　2ヶ
　3ヶ
　

カートリッジバレル１：１＆ピストン カートリッジバレル２：１＆ピストン スタティックミキサー

仕　様◆ＭＡＣ３００型（スプレｰガン制御コントロｰラｰ）

エアー加圧型定量吐出装置

●カタログに掲載している製品は精度向上の為、予告なしに規格、仕様の変更をする場合があります。２０１９．１
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ＭＣＡシリーズは耐薬品性に優れたシリンジバレル内にある液剤をエアー加圧制御方式で定量塗布を行う
最もポピュラーな汎用ディスペンサーです。グリース、半田ペーストや各種接着剤などあらゆる液剤の
様々な作業の工程で定量塗布に対応します。ＭＣＡシリーズは作業の効率化はもちろん品質の安定化や
製造コストの削減、さらに作業環境の安全性の改善を提供するツールになると考えます。

・ＭＣＡ１００本体
・シリンジアダプタ（サイズ選択）
・シリンジバレル（サイズ選択）
・ニードル（サイズ・形状選択）
・ピストンプランジャ
・ニードルキャップ
・トップキャップ　
・手元スイッチ又は、フットスイッチ
・ＡＣアダプタ（100～240V）
・取扱説明書
・検査合格書

１台
１個
２本
３本
２個
２個
２個
１個
１個
１部
１部

・ＭＣＡ２００本体
・シリンジアダプタ（サイズ選択）
・シリンジバレル（サイズ選択）
・ニードル（サイズ・形状選択）
・ピストンプランジャ
・ニードルキャップ
・トップキャップ　
・手元スイッチ又は、フットスイッチ
・ＡＣアダプタ（100～240V）
・取扱説明書
・検査合格書

１台
１個
２本
３本
２個
２個
２個
１個
１個
１部
１部

・ＭＣＡ１００本体

・シリンジアダプタ（サイズ選択）
・シリンジバレル（サイズ選択）
・ニードル（サイズ・形状選択）
・ピストンプランジャ
・ニードルキャップ
・トップキャップ　
・手元スイッチ又は、フットスイッチ
・ＡＣアダプタ（100～240V）
・取扱説明書
・検査合格書

１台
・シリンジ専用スタンド １個

１個
２本
３本
２個
２個
２個
１個
１個
１部
１部

・ＭＣＡ２００本体

・シリンジアダプタ（サイズ選択）
・シリンジバレル（サイズ選択）
・ニードル（サイズ・形状選択）
・ピストンプランジャ
・ニードルキャップ
・トップキャップ　
・手元スイッチ又は、フットスイッチ
・ＡＣアダプタ（100～240V）
・取扱説明書
・検査合格書

１台
・シリンジ専用スタンド １個

１個
２本
３本
２個
２個
２個
１個
１個
１部
１部

＊本機は上記画像と外観等が異なる場合があります。製品

＊入数：20ヶ(SB-100入数10ヶ）

100ml専用

100ml専用

100ml専用

(写真右)全サイズ共用

全サイズ共用 (写真左)

15-004 ＳＴＣ-１００ 100ｍｌ専用

14-004 ＳＰＰ-１００ 100ｍｌ専用

＊入数：10ヶ

＊入数：20ヶ(SPP-100入数1ヶ）

＊入数：20ヶ(STC-100入数1ヶ）

＊入数：20ヶ

＊入数：20ヶ

＊入数：20ヶ

＊入数：20ヶ

＊入数：12ヶ

＊入数：20ヶ

＊Ｌタイプをご注文の際は商品コードの末尾に”Ｌ”を入れて下さい。

＊Ｓ・Ｌタイプをご注文の際は商品コードの末尾に”Ｓ”又は、”Ｌ”を入れて下さい。

＊Ｌタイプをご注文の際は商品コードの末尾に”Ｌ”を入れて下さい。

＊Ｓ・Ｌタイプをご注文の際は商品コードの末尾に”Ｓ”又は、”Ｌ”を入れて下さい。

＊上記画像は、当該製品と外観等が異なる場合があります。5/10/30/50mlサイズ用

メッキ

◆シリンジスタンド

◆シリンジ充填キット
◆フットスイッチ

◆手元スイッチ

◆プラスティック基ニードル

◆プラスティックテーパーノズル

◆樹脂ニードル

◆金属基ニードル

◆曲げニードル

◆ニードルキャップ

◆トップキャップ

◆ピストンプランジャ

◆シリンジアダプタ

◆遮光タイプ

◆シリンジバレル

ＭＣＡ２００型裏面イメージ図

フットスイッチ又は手元スイッチ

ＭＣＡ２００型表面イメージ図

エアー配管チューブ
φ４×φ６用

ＰＬＣ・ロボット等
へ接続

電源へ

◆ＭＣＡ１００型標準セット

◆ＭＣＡ１００型スタンド付セット

◆ＭＡＣ２００型標準セット

◆ＭＣＡ２００型スタンド付セット

＊各種ニードル・ノズル

接続プラグ

配管チューブ

シリンジアダプタ

Ｏリング

ピストンプランジャ

シリンジバレル

ルアーロック

曲げニードル 金属基ニードル

ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ基ﾆｰﾄﾞﾙ

樹脂ニードル

サイズ・形状についてはご相談下さい。

＊リップシール構造
ピストンプランジャが
液剤の逆流を抑えます。

ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸﾃｰﾊﾟｰﾆｰﾄﾞﾙ


